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BEDIENINGSVOORSCHRIFT

VOOR

STATION LAREN-ALMEN

Algemene omschrijving.

Op de baanvakken Zutphen—Laren=Almen en Laren:Almen—Lochem
is Blokstelsel A in gebruik. De vensters van het blokstelsel bevinden
zich in post T.

Op het perron nabij post T worden bediend:
de seinen A/AY, Ay/AY, B, Cie, D,/DY en Dy/DY;
de wissels | (lat) en 4 en

de overwegbomen en overwegstoplantarens van de overweg bij km 10.430.

Met het 10-voudige bedieningstoestel is gekoppeld de sleutel H.5/St°.
De normale stand van de handels is omhoog; dan tonen de seinen het
beeld en liggen de wissels in de stand als op de tekening is aangegeven.

De stand van de seinen AY, B, Ci» en DY wordt in post T door
seinmeldingsvenstertjes aangegeven. Bij de normale stand van de seinen
1s het byjbehorende venstertje rood; bij de andere stand wit.

Bediening.

Voor treinen van Zutphen en Lochem moet de sleutel H.5/St® in het
slot van het 10-voudige bedieningstoestel aanwezig zijn.

Voor een trein naar Lochem moet T zich overtuigen of de sleutel
H.5/St® in het bedieningstoestel aanwezig is.

Nadat de trein op spoor 1 of II is binnengekomen en het inrijsein op
,stop” is teruggebracht, blijft het handel van het inrijsein voor het des-
betreffende spoor aan de andere zijde van het station vast. Dit handel
wordt eerst weer vrij, nadat het handel van het uitrijsein aan die zijde
van het station omgelegd en weer teruggebracht is.



De seinen AY, A}, D' en D} worden elektrisch bediend door het om-
leggen van het handel A, A, D; en D,.

Het handel B, resp. C,., mag voor treinbewegingen eerst worden
omgelegd, zodra het lampje ,,B;.,” resp. ,,C,.” op het 10-voudige
bedieningstoestel brandt ten teken dat het betreffende blokvenster vrij 1s.

Zodra de trein de geisoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar -l;.arem,%tﬁ.é
(Abmen resp. Lochem berijdt, dooft het betreffende lampje en valt sein
By, resp. C,_; in de normale stand terug.

Omschrijving van de seinen.

As-A, Inrijsein, zijde Zutphen:
A; op spoor Il en
A, op spoor I.

AY Voorsein van A,-A;.
B, Usitrijsein van de sporen I en Il naar Zutphen, tevens bloksein.
Cie Uitrijsein van de sporen I en I1 naar Lochem, tevens bloksein.

D;-D,  Innyjsein, zijde Lochem:
D, op spoor I en
D, op spoor II.

DY Voorsein van Dj_,.

Over spoor II mag van beide richtingen worden doorgereden.

De Chef van de Dienst De Chef van het

van het Vervoer. Seinwezen.
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