€ 5502/w1

N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN

GEVESTIGD TE UTRECHT

Bedieningsvoorschrift

vOor

Station Wehl

BVS/WI

1963



(5502/ W| abv nr 7816

Datum van ingang: 8 april 1963
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voor
Station Wehl
BVS/WI

1963

X Het overpad nabij post T is voorzien van overpadbomen (type Tab).

*  Het 1e perron is opgebroken en het perron tussen de sporen I en II
is verlengd.

* In post T is een bedieningstoestel geplaatst voor de bediening van
de overpadbomen.
In verband hiermede wordt hierbij ingevoerd:
Bedieningsvoorschrift voor Station Wehl 1963.
Hiermee vervalt:
Bedieningsvoorschrift voor Station Wehl 1958 met de abv’s nr

6338, 7438, 7488 en 7497

De Chef van Dienst De Chef van Dienst van
van het Vervoer Seinwezen en Telecommunicatie



BEDIENINGSVOORSCHRIFT

VOOR

STATION WEHL

Ingevoerd met abv nr 7816 Algemene omschrijving

Op de baanvakken Doetinchem—Wehl en Wehl—Didam is blok-
stelsel A in gebruik.

De vensters van het blokstelsel bevinden zich in post T.

In post T worden bediend de overpadbomen van het overpad d.m.v.

BIJGEWERKTE WIJZIGINGSBLADEN drukknoppen.

Op het perron nabij post T worden bediend:
. . a. t het 4-voudige bedieningstoestel de sei Al,2/AV D1,2
nr: | abvnr:| Datum: | Bijgewerkt door: Standplaats: Paraaf: gf\’] elf o \‘z]visusellg o 12 ingstoeste seinen / en /
. b. met het 2-voudige bedieningstoestel de seinen B1,2 en C1,2.
le QM 2 /l -/2~ é é Cj (\zwwu M‘X’Q’ % c. de overwegbomen en rode knipperlichten van de overweg nabij km
/ . J . 39.134,
2e C}, ](m ‘)‘).5-()'7 ‘?(;\‘55'%4“‘& ‘_“Q&B : @ De normale stand van de handels is omhoog; dan tonen de seinen
’ / het beeld en liggen de wissels in de stand als op de tekening aange-
3¢ | g dd ML &esipl ol /B Hes....| BB
,,,,,,,,,,,,,,,,, 'j Sold o | AL 2R b SO M. geven.
4e 10 - nor 17 In de trekdraden van de seinen C1,2 en D1,2 is een trekdraadver-
‘f van 4 sperring aanwezig, waardoor deze seinen niet gelijktijdig uit de stand
5e |/ g v ,»stop”” kunnen worden gebracht. Hetzelfde geldt voor de seinen A1,2
.................. 194....| G bt 2. ; wstop”
e | 59 |t 30-b-77 Ko W Rl De stand van de seinen B1,2, C1,2 en DV wordt in post T aangege-
A s p 8eg
7% 1912 Q1e-1974 Y/elHeqele Mol A ven door seinmeldingsvenstertjes.
Bij de normale stand van de seinen is het bijbehorende venstertje
8 'Lii'lo 17’“7-"‘57\' "

. rood; bij de andere stand wit.
c i)y el Yagese A~

7e wbl 1



Bedicning

Voorscin DV wordt elektrisch bedicnd door het omleggen van het
handel D 1,2/DV.

Het handel B1,2 resp. C1,2 mag eerst worden omgelegd, als het
lampije ,,B1,2” resp. ,,C1,2” op het 2-voudige bedicningstoestel brandt,
ten tcken dat het betreffende blokvenster vrij is.

Zodra dc trein de geisoleerde spoorstaaf in het hoofdspoor naar
Doctinchem resp. Didam berijdt, dooft het betreffende lampje en komt
scinarm B1,2 resp. C1,2 in de normale stand terug.

T legt het handel B1,2 resp. C1,2 daarna normaal.

Treinaankondiging
Zolang de trein zich bevindt tussen km 35.072 en km 35.770 bva
Dtc-W1 krijgt Post T treinaankondiging en luidt de schel met langzame
slag.

Storingsbepaling aki 38.4
Indien door storing sein B1,2 niet uit de stand ,stop” kan worden ge-
bracht, mag nict op de juiste werking van aki bij km 38.406 gerckend
worden.

Storingsbepaling aki 39.7
Indien door storing sein C1,2 niet uit de stand ,,stop” kan worden
gebracht, moet de machinist een lastgeving aki/ahob voor de overweg
km 39.740 worden overhandigd, daar de aankondiging voor het weg-
verkeer dan eerst na het voorbijrijden van de isolerende las voor over-
weg ki 39.740 in werking wordt gesteld.
Storingsbepaling aki 40.3
Indien door storing sein C1,2 niet uit de stand ,,stop” kan worden
gebracht, mag niet op de juiste werking van de aki bij km 40.305 gere-
kend worden.
OMSCHRIJIVING VAN DE SEINEN
Al,2  Inrijsein, zijde Doctinchem ,0p de sporen I en 1I.
AV Voorsein van Al,2.

B1,2  Uitrijsein van de sporen I en I naar Doctinchem, tevens blok-
scin.
C1,2  Uitrijsein van de sporen I en 11 naar Didam, tevens bloksein.
D1,2  Inrijsein, zijde Didam, op de sporen I en 11.
DV Voorsein van D1,2
Over spoor 1 mag van beide richtingen worden doorgereden.

Ch Ep Ch Es
blz 2 BVS/W! 7¢ wbl

Bediening

VoorseinDV wordt elektrisch bediend door het omleggen van het
handel D 1,2/DV.

Het handel B1,2 resp. C1,2 mag eerst worden omgelegd, als het lampje
,»,B1,2” resp. ,,C1,2” op het 2-voudige bedieningstoestel brandt, ten
teken dat het betreffende blokvenster vrij is.

Zodra de trein de geisoleerde spoorstaf in het hoofdspoor naar
Doetinchem resp. Didam berijdt, dooft het betreffende lampje en komt
seinarm B1,2 resp. C1,2 in de normale stand terug.

T legt het handel B1,2 resp. C1,2 daarna normaal.

Treinaankondiging
Zolang de trein zich bevindt tussen km 35.072 en km 35.770 bva
Dtc-WI krijgt Post T treinaankondiging en luidt de schel met langzame
slag.

Storingsbepaling aki 38.4/ahob 38.7
Indien door storing sein B1,2 niet uit de stand ’stop” kan worden ge-
bracht, mag niet op de juiste werking van de aki bij km 38.406 en de
ahob bij km 38.797 gerekend worden.

Storingsbepaling aki 39.7
Indien door storing sein C1,2 niet uit de stand ,,stop” kan worden
gebracht, moet de machinist een lastgeving aki/ahob voor de overweg
km 39. 740 worden overhandigd, daar de aankondiging voor het weg-
verkeer dan eerst na het voorbijrijden van de isolerende las voor over-
weg km 39.740 in werking wordt gesteld.

Storingsbepaling aki 40.3
Indien door storing sein C1,2 niet uit de stand ,,stop” kan worden
gebracht, mag niet op de juiste werking van de aki bij km 40.305 gere-
kend worden.

OMSCHRIJVING VAN DE SEINEN
Al,2 Inrijsein, zijde Doetinchem, op de sporen I en II.
AV  Voorsein van Al,2.
B1,2 Uitrijsein van de sporen I en II naar Doetinchem, tevens blok-
sein.
C1,2 Uitrijsein van de sporen I en Il naar Didam, tevens bloksein.
D1,2 Inrijsein, zijde Didam, op de sporen I en II.
DV  Voorsein van D1,2
Over spoor I mag van beide richtingen worden doorgereden.

Ch Ep Ch Es
blz 2 BVS/WI 8¢ wbl
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Station/Blokpost . Wijze von verzegeling der vensters.

Post T=touw.
M:=metaaldraad.
Dutum.-.,.......Ot - = \[\/”Ll I
ntzegelinric Lng F
gelijkstroam blokknapsp M M
geluyk wreristroom- TIT

bavenvenster.

Venster in blakkast. | M [ M | M M { MM |
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b 9002
( 5502/W| Datum van ingang ot g

emaakt:

76 C 1?66

NV. NEDERLANDSE SPOORWEGEN
GEVESTIGD TE UTRECHT

Bedieningsvoorschrift
vOoor
Station Wehl

BVS/WI
1963

le WIJZIGINGSBLAD
(met plakstuk op BV S-tekening)

* Wissel 4 en kopspoor zijn opgebroken.

* Spoor 3 is afgesloten met een stop-ontspoorblok St5, gesloten
met een Kz-slot.

De volgende wijzigingen moeten in het BVS worden aangebracht.

Biz1en2 ,HS3/x” 4 x wijzigen in ,,HS5/St5”.

Tekening Plakstuk op de juiste plaats aanbrengen.

De Chef van de Dienst De Chef van de Dienst van
van het Vervoer Elektriciteit en Seinwezen

bij abv nr 9002

BVS/Wehl

16 december 1966.

De met abv nr 9002 aangekondigde wijzigingen worden
in dienst gesteld op:

De Chef van de Dienat van

Elektriciteit en Seinwezen



b 9160
C5502 /WI Datum van ingang: 22 I‘;:ir1967.

NV. NEDERLANDSE SPOORWEGEN
GEVESTIGD TE UTRECHT

Bedieningsvoorschrift
voor
Station Wehl

BVS/W1
1963

2e WIJZIGINGSBLAD

(met nieuwe blz. 2)

* In Post T is een treinaankondiging aangebracht voor treinen van
Doetinchem.

Biz 2 Vervangen door bijgaande nieuwe blz.

De Chef van de Dienst De Chef van de Dienst van
van het Vervoer Elektriciteit en Seinwezen

b 988
C5502/W| Utrecht, :n:elilrl972

NV. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift

voor

Station Wehl

BVS/W1
1963

3e WIJZIGINGSBLAD

(met de nieuwe bladzijden 1, 2 en BVS tekening)

*  Wissel 7 met bijbehorende. stop-ontspoorblok en aansluitingsspoor
is opgebroken.

Bladzijden 1, 2 en BVS tekening vervangen door bijgevoegde nieuwe

bladzijden en tekening.

Ch Ep Ch Es



C5 502 lWl Datum van ingagg \;ifrd.t_ﬂade;.bk 72 i ekeaﬂbdv gner 10415t

NV. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift

voor

Station Wehl

BVS/W1
1963

4e WIJZIGINGSBLAD

(met nieuwe blz. 2 en BVS tekening)

* Bij de overwegen km 38.406 en 37.312 zijn aki’s in dienst gesteld.

Blz. 2 en BV'S tekening vervangen door bijgevoegde nieuwe blz. en te-

kening.

Ch Ep Ch Es

bij abv nr 1045

BVS/Wehl

De met abv nr 1045 aangekondigde wijzigingen worden in dienst ge-

op: 9 november 1972.

(Betreft:

aki's bij km 38.406 en 37.312)

Ch Es



mnrd’ bv nr 1144
CBSOZI WI Datum van ing gzg:dt.ﬁjzztdgx_bﬁkf;i\:;;aakt_

NV. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift
vOoor

Station Wehl

BVS/W1
1963

S5e WIJZIGINGSBLAD

(met nieuwe bladzijden 1, 2 en BVS-tekening)

* Spoor 3, stop-ontspoorblok St 5 met Kz-slot en wissel 5 met Z-slot
zijn opgebroken.

* R-bord bij km 39.70 is opgebroken.

Bladzijden 1 en 2 en BVS tekening vervangen door bijgevoegde nieuwe
bladzijden en tekening.

ChEp Ch Es

bij abv nr., 1144

BVS/Wehl

De met abv nr., 1144 aangekondigde wijzigingen worden in

dienst gesteld op: 9 maart 1973.

(Betreft n.a. opbreken spoor 3),

Ch Es,



abv nr 1759

C5502/ Wi Datum vaningang wordt nader-bekend-gemankt
tRAL, 30 jums " 1477

NV. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift
Station Wehl

BVS/WI

1963

6e WIJZIGINGSBLAD

(met nieuwe blz. 2)

* In Post T is een treinaankondiging aangebracht voor treinen van
Didam.

Bliz. 2 vervangen door bijgevoegde nieuwe blz.

Ch Ep Ch Es

1759

-

Jj abv nr

i

b
Utrecht 30 juni 1977

BVS/Wehl

De met abv nr 1759, 6% wbl aangekondigde wijzigingen

zijn reeds in dienst gesteld.

(betreft treinaankondiging in post ‘I‘)°
ging

Ch Is



abvnr 1912
Datum van ingang wordt nader—bekend—;éewmz.r{]it‘

(5502/WI "

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift
voor
Station Wehl

BVS/WI

1963

7e WIJZIGINGSBLAD

(met nieuwe blz. 1, 2 en BVS tekening)

* Bij de overweg km 40.305 is een aki in dienst gesteld.

*  Wissel 6 is omgenummerd in wissel 2.

Blz 1 en 2 en BVS tekening vervangen door bijgevoegde nieuwe blz. 1
en 2 en BVS tekening.

Ch Ep Ch Es

779

bij abv nr 1912

BVS/Wehl

De met abv nr 1912 Te wbl aangekondigde wijzigingen worden

25 september 1974.
(Betreft in dienst stellen aki bij km 40.305)

N.B. Helt 6e wbl is nog niet van kracht.

in dienst gesteld op:

Op blz 2 onder Treinaankondiging schrappen de 2e zin "Zolang de

trein zich bevindt tussen km 43.483 enz."

Ch Es



b 2420
(5 5 02 / WI Datum van ingang wordt nader bek;dv;rmaakt

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift
voor
Station Wehl

BVS/WI1

1963

8e WIJZIGINGSBLAD

(met nieuwe blz. 2 en BVS tekening)

*  Bij km 38.797 is een ahob in dienst gesteld.

Blz 2 en BV'S tekening vervangen door bijgevoegd nieuw blz. 2 en
BVS tekening.

Ch Ep Ch Es.

bij abv nr 2420

De met abv nr 2420, &% wbl aangekondigde wijzigingen worden

BVS/Wehl

in dienst gesteld op 12 juli 1977,

1 38,797) .

{betreft ahob

Ch Is



b 3147
C5 5 02 l W| Datum van ingang wordt nader bek;dV gr:naakt

N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Bedieningsvoorschrift
voor

Station Wehl

BVS/Wl

1963

9¢ WIJZIGINGSBLAD

(met nieuwe BVS tekening)

*  Wissel 1 is 9,5 meter in westelijke richting verplaatst.

BVS tekening vervangen door bijgevoegde nieuwe BVS tekening.

ChEp Chls

bij abv nr 3147

BVS/Wehl

De met abv nr 3147, 9e wbl aangekondigde wijzigingen

worden in dienst gesteld op 4 oktober 1977,

(betreft verplaatsen wissel 1)

Ch Is



